[bookmark: OLE_LINK1]XGN口-40.5 气体绝缘交流金属封闭开关设备
一、产品概述
XGN口 - 40.5系列气体全绝缘全封金属封闭开关设备（C-GIS）是我司在对国内外先进技术进行深入引进、充分消化与吸收的基础上，严格结合我国相关标准，精心研制、开发并生产的高科技产品。该设备内部采用处于低压力状态的SF6气体作为绝缘介质，主要一次元件涵盖断路器、隔离开关以及接地开关，这些元件均密封于由不锈钢板焊接而成的气箱内部。此种密封结构设计使得设备能够完全规避外界环境以及气候因素的干扰影响，具备在高海拔地区（如高原）、潮湿环境（如地下室）、盐雾环境（如沿海地区）等各类恶劣条件下稳定可靠运行的能力，可广泛应用于新能源领域、高原地区的配电工程、城市地铁和高铁建设项目，以及土地资源紧张城市的配电工程中。该系列产品具有可靠性高、无需维护、环境适应性强以及占地面积小等显著特点。
二、主要技术参数
	项目
	单位
	参数

	额定电压
	kV
	40.5

	额定频率
	Hz
	50

	额定电流
	A
	2500

	额定绝缘水平
	1min工频耐压（相间、对地）
	kV
	95

	
	1min工频耐压（隔离断口）
	kV
	118

	
	1min工频耐压（控制及辅助回路）
	kV
	2

	
	雷电冲击耐压（相同、对地）
	kV
	185

	
	雷电冲击耐压（隔离断口）
	kV
	215

	额定短路开断电流
	kA
	31.5

	额定短时耐受电流（主开关/接地开关）
	kA
	31.5/27.4

	额定短路持续时间
	s
	4

	额定峰值耐受电流（主开关/接地开关）
	kA
	80

	额定短路关合电流（主开关/接地开关）
	kA
	80

	额定短路关合次数（主开关/接地开关）
	次
	30

	机械寿命
	断路器
	次
	10000

	
	三工位
	次
	3000

	充气压力
	额定充气压力（20℃时表压）
	MPa
	0.04

	
	最低充气压（20℃时表压）
	MPa
	0.02

	气体年相对漏气率
	%/年
	0.01

	SF6气体水分含量（环境温度20℃）
	ppm
	≤250

	气箱部分
	
	IP67

	密封箱体
	
	IP67

	开关设备外壳
	
	IP4X


三、主要特点介绍
3.1 全密封，免维护
● 产品的核心一次元件采用全密封设计，被密封于由不锈钢板精心焊接而成的密封气箱之中，内部充有 0.04MPa 的 SF6 气体作为绝缘介质。凭借出色的防护设计，使防护等级达到 IP67 标准，从而能够全方位抵御外界环境气候对开关柜的不利影响。该产品可在地下室、高原、冻土、沿海、潮湿等极具挑战性的恶劣环境下稳定、可靠运行，并且无需进行常规维护工作。
3.2 模块化设计
● 产品采用先进的模块化设计理念。在柜间连接方面，运用插接式固体绝缘母线连接器，这种设计使得安装过程极为便捷，扩展方式灵活多样。尤其在用户现场进行并柜操作时，无需涉及复杂的气体灌封工作，且具备极低的漏气率，展现出卓越的密封性能。
3.3 安全系数高
● 产品支持手动与电动两种操作模式，所配备的操动机构经过长期实践验证，成熟可靠。同时，该产品构建了完善的机械和电气联锁机制，能够从源头上有效杜绝因误操作而可能引发的人身伤害事故和设备损坏情况。
3.4 结构紧凑
● 产品在设计上追求极致的结构紧凑性。与传统的空气绝缘开关柜相比，其体积显著减小，占地面积大幅减少，降幅可达 30% - 70%。这种设计极大地提高了空间利用率，为工程项目有效降低综合成本提供了有力支持。
3.5 综合自动化
● 基于成熟的微处理器技术，产品融合了保护、控制、计量、监测以及通讯等多项功能，全面满足综合自动化的严格要求。凭借该技术的应用，产品完全具备实现无人值守运行的能力 。
四、产品结构
[image: ]
1 侧出绝缘套管  2 母线气箱室  3 电压互感器  4 断路器气箱室  5 泄压室 6前插电缆终端  7 后插式避雷器 8 电流互感器  9 电缆室  10 连接铜排    11 断路器机构 12真空灭弧室  13三工位机构  14中间绝缘套管 15动触头   16 二次仪表室

五、地基参考
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